





























Spare Parts - Ricambi

. Joining bracket screw - Vite fissaggio staffa.
. Joining bracket - Staffa collegamento.

. Rack - Cremagliera.

. Rack guiding slide - Slitta guida cremagliera.
. Cylinder body - Corpo cilindro.

. Magnetic Switch - Sensore magnetico.

. Rod - Stelo.

. Rod seals kit - Kit guarnizioni stelo.

. Piston with seals - Pistone con guarnizioni.
10. Piston seals kit - Kit guarnizioni pistone.
11. Stroke adjust screw with seals - Vite regolazione
fine della corsa con guarnizioni.
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Example of order code: m | | | |
Esempio di codice ordine:
A
Rod seals kit — Serie guarnizioni stelo 8
Piston seal kit — Serie guarnizioni pistone 10
Manifold oil delivery O-rings — O-rings per alimentazione olio integrata
Stroke adjust screw with seals - Vite regolazione fine della corsa con guarnizioni 11
Permanent magnet ring — Magnete permanente 9+10
Magnetic piston with seals — Pistone magnetico con guarnizioni 9+10
Non-magnetic piston with seals — Pistone non magnetico con guarnizioni 9+10
Magnetic rod-piston group — Gruppo stelo pistone magnetico 7+9+10
Non magnetic rod-piston group — Gruppo stelo pistone non magnetico 7+9+10
Rod - Stelo 7
Body, for "C" rack type with BSP threaded ports — Corpo cilindro, per cremagliera tipo “C” con orifizi BSP
Body, for “A” rack type with BSP threaded ports — Corpo cilindro, per cremagliera tipo “"A” con orifizi BSP
Body, for “A” rack type with BSP threaded ports - Corpo cilindro, per cremagliera tipo "A” con orifizi BSP
Body, for “B"” rack type with BSP threaded ports — Corpo cilindro, per cremagliera tipo “B” con orifizi BSP
Body, for “C” rack type with BSP threaded ports — Corpo cilindro, per cremagliera tipo “C” con orifizi BSP
Body, for “C” rack type with NPT threaded ports — Corpo cilindro, per cremagliera tipo “C” con orifizi NPT
Body, for “"A” rack type with NPT threaded ports — Corpo cilindro, per cremagliera tipo "A” con orifizi NPT| 5
Body, for “A” rack type with NPT threaded ports — Corpo cilindro, per cremagliera tipo “A” con orifizi NPT
Body, for "B” rack type with NPT threaded ports — Corpo cilindro, per cremagliera tipo “"B” con orifizi NPT
Body, for “C" rack type with NPT threaded ports — Corpo cilindro, per cremagliera tipo “"C” con orifizi NPT
Body, for “A” rack type with manifold ports — Corpo cilindro, per cremagliera tipo "A” O-rings integrati
Body, for "B” rack type with manifold ports — Corpo cilindro, per cremagliera tipo “B” O-rings integrati
Body, for “C" rack type with manifold ports — Corpo cilindro, per cremagliera tipo “"C” O-rings integrati
Rack guiding slide with fixin screws — Slitta guida cremagliera con viti di fissaggio 4
Rack MODULE “0,5"” — MODULO cremagliera “0,5” 3
Rack MODULE “1” — MODULO cremagliera "1” 3
Rack MODULE “1,5"” — MODULO cremagliera “1,5” 3
Rack MODULE “2” — MODULO cremagliera "2” 3
Rack MODULE “2,5"” — MODULO cremagliera “2,5” 3
Rack-rod joining bracket for one rack cylinder ) 142
Staffa collegamento stelo-cremagliera per cilindro con una cremagliera
Rack-rod joining bracket for two racks cylinder ) 142
Staffa collegamento stelo-cremagliera per cilindro con due cremagliere
I Magnetic switch with fixing bracket — Sensore magnetico con staffa 6
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